
Használati utasítás  és telepítési útmutató 

kerámia mű fecskefészekhez

a fogyasztó vagy a felhasználó számára tájékoztatás a Borbála Kerámia által készített 
kerámia mű fecskefészek rendeltetésszerű és biztonságos használatának, 

felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról 

- a termékek piacfelügyeletéről szóló
2012. évi LXXXVIII. törvény 2021.július 16-ától hatályba lépő rendelkezése alapján -
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Köszönöm, hogy a Borbála Kerámia által készített terméket választottad. 

Annak érdekében, hogy az új fecskefészekben sokáig örömödet leld, néhány használati, ápolási 
és karbantartási szabállyal szeretnélek megismertetni. 
Jelen útmutató a termék csomagolásban, és a Borbála Kerámia honlapon is elérhető, letölthető 
formátumban a termékek mellett. 

Bevezető
A fecskefészkek természetes alapanyagokból (agyag) készülnek, 960°-1000° Celsius fokon 
vannak kiégetve elektromos kerámiaégető kemencében. A természetes nyersanyagok és az 
égetési folyamatok finom eltéréseket hoznak létre a kész termékek színárnyalatában eltérő 
gyártások között mindenképp, de akár gyártáson belül is, ez egy természetes velejárója a gyártási 
folyamatnak. A kerámia fecskefészek ólommentes alapanyagok felhasználásával készülnek.

Rendeltetésszerű használat
Minden Borbála Kerámia dekorációs célokra használható kerámia és étkezési célú 
porcelántermék kizárólag beltéri, díszítő jellegű háztartási használatra készült, ezért nem alkalmas 
üzletek, irodák, hotelek, egyéb szálláshelyek, vendéglátóhelyek stb. által támasztott 
követelmények kielégítésére, az ilyen típusú igénybevételre. 
A kültéri és „üzleti” használatot az adott terméken külön feltüntetem. 
A kerámia mű fecskefészek a molnárfecske és a füsti fecske fészkelését hívatott segíteni, de más 
kismadarak is szívesen költenek benne. 

Elhelyezése
A legfontosabb szabály: esőtől, csapadéktól, tűző napsütéstől, védett helyre kell felszerelni őket. 
Kerülni kell a fém, alumínium, bádog, műanyag  (stb). alapanyagú tetőrészeket, fedeleket is, a 
fiókák ezek alatt hőgutát kapnak. Érdemes megfigyelni a környezetünkben hova építkeztek a 
fecskék, a közelben található ingatlanok melyik oldalára, és milyen magasan telepítették a saját 
fészkeiket. Ennek hiányában, olyan falszakaszt, tető részt válasszunk, ahol a csapadék és a tűző 
napsütés nem éri őket, a berepülésük szabadon történhet, nincs fa vagy építmény előtte. 

Az épület külsejére kihelyezett műfészkeknél törekedjünk a keleti és déli irány közötti tájolásra. 
Különösen a városlakó molnárfecskére jellemző (a füsti fecske inkább a tanyasi és falusi 
környezetet, az istállók közelségét kedveli), hogy ablak- és erkélybeugrókba, akár a sokadik 
emelet magasságába építi fészkeit, ezért a műfészkeket nyugodtan alkalmazzuk panel- és 
irodaházakon is a fentiek figyelembevételével. 

Más kisállatokhoz való megfeleltetés 
Otthonunk kisállatai (cicák, kutyák) a kirepülő kis fiókákat esetlegesen levadászhatják, ez szinte 
kivédhetetlen, de a fecskefészkeket emiatt NEM szabad bekeríteni, védőhálót, csirkehálót, 
ketrecet (stb.)  húzni köré, ez ugyanis veszélyesebb a macskák vadászatánál is, a madarak 
belerepülnek, beleakadnak.
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Sárgyűjtőhely létrehozása
A fecskék műfészkekbe költözését, visszatelepülését segítheti, ha a közelben sárgyűjtőhelyet is 
létesítünk, mert fészek építőanyag hiányában a sár csillogása vonzza a madarakat. Egy félreeső, 
jól berepülhető és a háziállatainktól védett földdarabon, 1-2 nm területet felkapálva, gereblyézve 
és nagyon alaposan belocsolva, sarat készíthetünk a hozzánk látogató fecskéknek. 
Fontos: ha elkezdtük, pár hónapig naponta be kell locsolni. 
 
A fészek felszerelése 
A Borbála Kerámia mű fecskefészek úgy készült, hogy a felszerelését, leszerelését megkönnyítse 

mindenki számára, ugyanakkor a fecskéket ne zavarja fészkelés közben a kialakítása.               
A hátlapon található nagy méretű luk, a tartó csavarok, kampók beillesztésére szolgál. 
Lehet a csavar vagy kampó alá, fölé gumi gyűrűt is tenni, de nem feltétlenül kell, a 
csavarozást viszont nem kell nagyon szorosra meghúzni, a kerámia elrepedhet tőle. 

A fészkek sárral való bekenése, bevonása 
Mindenképp ajánlott, a föld-víz (a homok nem jó, mert lepereg róla) keverékéből készült sárral 
bevonni kívül is, és belül is, nem túl vastag rétegben mielőtt felhelyezzük a végleges helyére a 
fészkeket. A sár rászárad, és egyfajta védőbevonatot képez a kerámia mű fecskefészken, védi a 
fiókákat, hőszigetel, és sokkal természetesebb is lesz a fecskéknek. 

Fecskefészek pelenka 
Érdemes a fészkek alá úgynevezett fecskefészek pelenkát tenni, a fészekből kipotyogó 
salaktermék, ürülék miatt, ez sok kis fióka és szüleik esetében jelentős mennyiség tud lenni.        
Ez lehet kerámiából, fából de egy papírdoboz is megteszi. A pelenkát 10-20 cm-rel lejjebb 
helyezzük el a fészek alatt, nem kell közvetlenül a fészekhez érnie. 
Időszakosan ezt is érdemes tisztítani.

Molnárfecskefészek telepítése 
A zárt fészket építő molnárfecskék műfészkeit mindig fel kell tolnunk a tető síkjáig, (plafon, 
mennyezet) a madarak számára a be- és kirepülést a kis röpnyílás biztosítja. 
Tehetjük szorosan egymás mellé a fészkeket, a molnárfecske nagy kolóniában, csapatostul 
fészkel.
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Füstifecskefészek telepítése 
A mesterséges füstifecskefészek elhelyezése könnyebb, mert nem igényel közvetlen fedettséget, 
(tető síkja) ezért szinte bárhova felszerelhető, egyesével is, nem igényel csapatos kihelyezést.

Tisztítás, ápolás 
Évente ajánlott fészkelés előtt és fészkelés után a fecskefészkeket átnézni, a benne található 
fészekrakáshoz igénybe vett természetes anyagokat és egyéb tartalmakat (fűszálak, állati szőr, 
tollak, apróbb gallyak, sár, ürülék, fióka tetem)  kiüríteni, nagyon erős szennyeződés esetén tiszta 
meleg vizes, vagy általános tisztítószeres mosása ajánlott, a felületükön koptató takarítóeszközt 
(pl. erős dörzsi szivacs), használata nem ajánlott mert megkarcolhatja a felületet. 
A hidrogén-flourid, vagy az erősen savas-maró, lúgos hatású tisztítószerek használata nem 
ajánlott, károsíthatja a kerámiák felületét. 

Alapanyagai 
A Borbála Kerámia mű fecskefészek vörösre égő Kishajmási agyagból készül, (Magyarországon 
található agyag), amelyet bevonok egy vékony réteg télálló KS–20, 26 nevű szürkés, fehér színű 
samottos agyaggal is, vagy kap egy szürke árnyalatú festékréteget, az élénkvörös agyag színe így 
kevésbé lesz domináns rajta. 

Külseje, formája 
Mivel egyszer kerül kiégetésre, nyers cserép (terrakotta) állapotú lesz, mázas fedőréteget nem 
tartalmaz. A rányomott mintától enyhén érdes, rücskös a felülete, ez tapintással is jól érzékelhető. 
A színe vörös-szürke, igyekeztem a fecskék számára minél természetesebb föld színeket 
létrehozni. Formája kerek, gömbölyded, félgömb alakú, mint egy félbevágott labda, négyzet alakú 
a hátlapja, amihez a félgömb formát égetéssel rögzítem. 

A fecskefészkek méretei
A méretét a Magyar madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalának az ajánlásával 
alakítottam ki, figyelembe véve az agyag – száradásakor és egyszeri égetésekor bekövetkezett 
zsugorodás mértékét is. 
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Mintázata 
Van olyan keramikus, aki már iparművészeti terméket csinált belőle, extra dizájnossá tette. 
Szerintem ezt a fecskék nem értékelik, csak a vásárlók. 
A Borbála Kerámia fészkei olyan külső „díszítést” kapnak, ami hitem szerint természet közeli        
a fecskéknek, kicsit göcsörtös, kicsit puklis, kicsit lyukacsos, és fűszálakhoz hasonló ábrák 
találhatóak rajta. Készítése a lapnyújtás technikájával történik, a kinyújtott agyagot egy régi 
szobafestő henger, és egy pici „tüskés” labdával dekorálom, majd sablon alapján pontos és 
egyforma méretre vágom.

Téli tárolás 
A fecskefészkeket kint lehet hagyni télen is, ha nem „télálló” az agyag amiből készült, a védett 
eresz, tornác, házfalon nem valószínű hogy elfagynának, hiszen nem éri őket csapadék. 
Természetesen, aki szeretné leszerelheti, kitisztíthatja, és biztonságba helyezheti a téli hónapok 
idejére.

Tartósság
A dekorációs célokra használható kerámia - ütés, erős külső behatás, leejtés esetén eltörnek. 
Cserép állapotukból kifolyólag évekig jó szolgálatot tehetnek a kerámia fecskefészkek. 
A termék törékeny. 

Egészségre ható útmutatók
A kerámia termékek – forgalmazó, gyártó által igazolva - ólommentes alapanyagok (agyag, 
színtest, transzparens máz) felhasználásával készülnek, az egészségre teljesen ártalmatlanok. 

Környezetvédelem
A csomagolás anyagai környezetbarát anyagokból készültek és újrahasznosíthatók. A kerámia és 
porcelán alapanyagok kiégetett formájukban már nem újrahasznosíthatóak, azonban nem is 
környezetszennyezőek. 

Szavatosság
A Borbála Kerámia termékeire 6 hónap szavatosságot vállalok, amely értelmében a kerámia és 
porcelántárgyaknak az értékesítéskor, eladáskor nincs olyan rejtett hibája, amely a későbbi 
használat során derül ki. A szavatossági igény az értékesített termék cseréjével, (újra alkotásával) 
és a szerződéstől (vásárlástól) való elállás jogával érvényesíthető – ez esetben a teljes vételár 
visszafizetésre kerül. A jótállás akciósan értékesített termékekre is vonatkozik. 

Sikeres fészek telepítést, meghitt költési időszakot, és sok-sok fiókát kívánok. 

Üdvözlettel: 

              
Felhasznált irodalom:  Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület  ,   
Felhasznált fotók: Internet, https://hu.123rf.com/clipartok-vektorokt/nyel.html
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